
Завантажувач сухих кормів

КрАЗ-5401Н2



Завантажувач сухих кормів на шасі КрАЗ-5401Н2 призначений для 
транспортування і завантаження кормів в зовнішні бункери птахівничих і 
тваринницьких ферм. Може використовуватись як транспортний засіб для 
безтарного перевезення зерна, комбінованого і гранульованого корму.

На шасі КрАЗ-5401Н2 може бути змонтовано 3-х, 4-х або 5-секційний 
бункер об’ємом 8 м3, 11 м3, 13,75 м3 відповідно.

КрАЗ-5401H2

www.autokraz.com.ua
facebook.com/autokraz
youtube.com/autokrazua

5-секційний 3-секційний

Технічні характеристики

На бажання замовника 
обладнання може бути 
встановлено на шасі 
КрАЗ-5401Н2 з кабіною  
іншого типу

Варіанти бункерів

ПрАТ «АвтоКрАЗ» 39631, Україна, м. Кременчук, вул. Київська, 62
тел.: +38(0536)76-62-00;  тел./факс: +38(0536)76-62-08;  e-mail: info@kraz.ua
Департамент реалізації продукції підприємства: 
тел.: +38(0536)76-68-88;  тел./факс: +38(0536)77-89-86; e-mail: sale@kraz.ua

Колісна формула 4x2

Повна маса шасі, кг 10600-21000

Двигун дизельний, з турбонаддувом

Потужність, від, к.с. 300

Коробка передач механічна, дводіапазонна, дев’ятиступінчата

Кількість секцій 3 4 5

Місткість бункеру, м3 8 11 13,5

Вага бункеру, кг 1340 1750 1996

Висота вигрузки, мм:

максимальна 6500 6600 6600

мінімальна 1900 2200 2200

Продуктивність при 
вивантаженні корму, т/год 15 15 15

www.autokraz.com.ua
http://facebook.com/autokraz
http://youtube.com/autokrazua

